~ Calentadores solares
& para uso doméstico
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iNUEVA! i 10 afios

’ de garantia por escrito

cubierta de vidrio .® _
templado prismatico : 20 ainos

de vida util

Ventajas insuperables:

iEl' Axol ™ parala
famihiaquedisfruta
engrande

tangue porcelanizado
de 240 lts
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Caracteristicas tinicas en calidad y eficiencia frente a otras marcas.

Tanque validado
a 6 kg/cmZ2 con valvula

de alivio de presion
incluida de fabrica.

Capa interior vitrea
porcelanizada,
hasta 2 veces mas
durable que los
tanques similares.
Anodo de sacrficio
interior.

. ~S—

Carcasa exterior
con pintura
horneada para
intemperie.

Base de acero

con pintura horneada
anticorrosiva.

Muy facil de armar

Cubierta de Vidrio Solar

Prismatico resistente
aimpactos y granizo.

COLECTOR MS 2.5 CU HVAUG PR

SUPERFICIE BRUTA 25 m2

SUPERFICIE DE APERTURA 234 m2
SUPERFICIE DE ABSORBEDOR 233 m2

Largo (L) 2100 mm
Ancho (A) 1200 mm
Grosor 95 mm
CUBIERTA

Material Vidrio Prisméatico
Transmisividad 91 %
Espesor 4.0 mm

Material Cobre

Espesor 012 mm
Tratamiento Oxido de Titanio
Material de los tubos Cobre
TERMOTANQUE 2401t
DIMENSIONES EXTERIORES (D)

Largo 2,00 mm
Didmetro 645 mm
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Conexiones roscables
que hacen mas facil
y segura la instalacion.

Aislamiento de poliuretano de

alta densidad con la menor

pérdida de temperatura
certificada.

Soportes delanteros
S para sujeccion del
Puerto para valvula colector al piso.
anticongelamiento o drenaje.

MATERIALES DEL TANQUE

Material Lamina rolada en frio

Recubrimiento externo Pintura en polvo poliéster
Recubrimiento interno Porcelanizado
Presion maxima de trabajo 6kg/cm 2

PRUEBAS DE INTEGRIDAD REALIZADAS AL SISTEMA

PRESION MAXIMA DE OPERACION 6 kg/om?
RESISTENCIA AL GRANIZO 20m

RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO v
RESISTENCIA A CHOQUE TERMICO INTERNO v
RESISTENCIA A CHOQUE TERMICO EXTERNO v
RESISTENCIA A SOBRECALENTAMIENTO v
RESISTENCIA A PRESION POSITIVA v
RESISTENCIA A PENETRACION DE AGUADE LLUVIA  /
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