
Tanques Termo
Porcelanizados
con intercambiador de calor interior

Tanques verticales desde 
150 y hasta 3,000 litros

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Ventajas insuperables:

Interior porcelanizado
resistente a corrosión.

9 kg/cm2

Uso universal para.
tinaco,hidroneumático
o red municipal.
Presión de prueba =
9 kg/cm2

Ánodo de sacrificio de
magnesio,
(evita corrosión).

Aislamiento de
poliuretano.

Intercambiador de calor interior
en acero inoxidable

Incluye valvula de alivio
de presión con manómetro

25 Más de 25 años de
vida útil.

La linea más completa  de 
tanques con intercambiador de 
calor para producción de agua 
caliente. óptimo para sistemas 
de calefacción hidrónica, 
calderas, calentadores, sistemas 
de calefacción solar

ER 1603/2008

UNE-EN ISO 9001

ISO 9001:2015
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TANQUES TERMO PORCELANIZADOS 
CON INTERCAMBIADOR DE CALOR
Para producción y acumulación de agua caliente
Ideal para sistemas de calentamiento solar indirecto, 
calderas, calentadores, sistemas de calefacción hidrónica 
y cualquier aplicación en donde se requiera un sistema 
indirecto que permita proteger el sistema por mala 
calidad de agua, congelamiento o sarro.

Módulo Solar ha obtenido el reconocimiento de prestigiadas 
instituciones internacionales por sus aportaciones a las 
mejores prácticas en la aplicación de calentadores solares en 
favor de la sustentabilidad y ahorro de energía.

!Los más versátiles y 
durables del mercado!

TABLA DE ESPECIFICACIONES
Código de producto

Capacidad

Dimensiones

Peso

Máxima presión tanque

Máxima presión intercambiador

Temperatura máxima operación

Aislamiento

Espesor aislamiento

Material intercambiador de calor

Superficie intercambiador

Potencia intercambiador

Volumen de agua intercambiador

Caudal nominal

litros

cm

kg

kg/cm2

kg/cm2

C

mm

m2

kW

litros

m3/h

MAX 150-INT

150

55 X 127

6

5

95

Poliuretano 

48

acero inoxidable

0.6

15

2.9

0.64

MAX 240-INT

240

55 X 205

6

5

95

Poliuretano 

49

acero inoxidable

0.9

22.4

4.3

0.95

MAX300-INT

300

70 x 140

6

5

95

Poliuretano 

50

acero inoxidable

1.2

29.9

5.7

1.27

MAX450-INT

450

70 x 182

6

5

95

Poliuretano 

50

acero inoxidable

1.8

44.9

8.6

1.91

MAX750-INT

750

100 x 166

6

5

95

Poliuretano 

50

acero inoxidable

2.09

52.4

10

2.23

MAX1000-INT

1000

100 x 176

6

5

95

Poliuretano 

50

acero inoxidable

2.39

59.8

11.4

2.54

MAX1500-INT

1500

100 x 200

6

5

95

Poliuretano 

50

acero inoxidable

2.99

74.8

14.3

3.5

MAX2000-INT

2000

130 x 176

6

5

95

Poliuretano 

50

acero inoxidable

3.29

82.3

15.7

4.45

MAX2500-INT

2500

130 x 190

6

5

95

Poliuretano 

50

acero inoxidable

3.59

89.8

17.1

4.77

MAX3000-INT

3000

130 x 220

6

5

95

Poliuretano 

50

acero inoxidable

4.19

104.7

20

5.09


